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STICK- UND DRUCKFLACHEN STICK- UND DRUCKFLACHEN

Schioffel PRO Logostick befindet sich bei allen Jacken und Oberteilen auf dem linken Oberarm. Bei Westen auf dem Aussenkragen. Schoffel PRO Logostick befindet sich bei allen Jacken und Oberteilen auf dem linken Oberarm. Bei Westen auf dem Aussenkragen.

FRONTANSICHT RUCKENANSICHT FRONTANSICHT RUCKENANSICHT FRONTANSICHT RUCKENANSICHT FRONTANSICHT RUCKENANSICHT
Wetter-Fest Zipin H, Modell 10101 Wetter-Fest Zipin H, Modell 10101 Wetter-Fest Zipin D, Modell 10106 Wetter-Fest Zipin D, Modell 10106 Kachelofen H, Modell 10102 Kachelofen H, Modell 10102 Winterspeck ZipIn H, Modell 8002 Winterspeck ZipIn H, Modell 8002
Kachelofen D, Modell 10107 Kachelofen D, Modell 10107 Winterspeck Zipln D, Modell 8003 Winterspeck Zipln D, Modell 8003

FRONTANSICHT RUCKENANSICHT FRONTANSICHT RUCKENANSICHT FRONTANSICHT RUCKENANSICHT FRONTANSICHT RUCKENANSICHT
Wind&Wetter Zipin H, Modell 8010 Wind&Wetter Zipln H, Modell 8010 Wind&Wetter Zipin D, Modell 8011 Wind&Wetter Zipin D, Modell 8011 TreuerBegleiter H, Modell 8000 TreuerBegleiter H, Modell 8000 Winterspeck Weste Zipln H, Modell 8012 Winterspeck Weste Zipln H, Modell 8012
TreuerBegleiter D, Modell 8001 TreuerBegleiter D, Modell 8001 Winterspeck Weste Zipln D, Modell 8013 Winterspeck Weste Zipin D, Modell 8013

FRONTANSICHT RUCKENANSICHT FRONTANSICHT RUCKENANSICHT
Jedentag H, Modell 10105 Jedentag H, Modell 10105 Jedentag D, Modell 10110 Jedentag D, Modell 10110
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E FRONTANSICHT RUCKENANSICHT FRONTANSICHT RUCKENANSICHT e
=2 Einsteiger H, Modell 8008 Einsteiger H, Modell 8008 Zweijahrezeiten Zipln H, Modell 8006 Zweijahrezeiten Zipln H, Modell 8006 =
Einsteiger D, Modell 8009 Einsteiger D, Modell 8009 Zweijahrezeiten Zipln H, Modell 8007 Zweijahrezeiten Zipln H, Modell 8007

A=70x70mm | 8=70x40mm | c=160x80mm o - 240x160mm | €= 210x70mm | F-soxaomm | c=70x25mm | H=60x200mm | 1= 90x120mm | [ )= s525mm | K- 210x40mm | A=70x70mm | B=70xa0mm | c=160x80mm J0=240x160mm | £-210x70mm | F-soxaomm | c-70x25mm | h-cox200mm | 1-s0x120mm | J=55x25mm | [ « = 210x40mm |
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STICK- UND DRUCKFLACHEN

Schioffel PRO Logostick befindet sich bei allen Jacken und Oberteilen auf dem linken Oberarm. Bei Westen auf dem Aussenkragen.
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FRONTANSICHT
Lieblings Poloshirt WORK H, Modell 7025
Lieblings Poloshirt WORK D, Modell 7024

RUCKENANSICHT
Lieblings Poloshirt WORK H, Modell 7025
Lieblings Poloshirt WORK D, Modell 7024

FRONTANSICHT

\
(
)

FRONTANSICHT
Lieblings T-Shirt WORK H, Modell 7036
Lieblings T-Shirt WORK D, Modell 7037

RUCKENANSICHT
Lieblings T-Shirt WORK H, Modell 7036
Lieblings T-Shirt WORK D, Modell 7037

FRONTANSICHT
Lieblings T-Shirt CORP H, Modell 7046
Lieblings T-Shirt CORP D, Modell 7047

=

FRONTANSICHT
Lieblings Sweatshirt GOTS90 U, Modell 6009

RUCKENANSICHT
Lieblings Sweatshirt GOTS90 U, Modell 6009

FRONTANSICHT
Lieblings Hoody GOTS90 U, Modell 6010

\
(
)

N

FRONTANSICHT
CIRC Funktions-T-Shirt H, Modell 6201
CIRC Funktions-T-Shirt D, Modell 6202

RUCKENANSICHT
CIRC Funktions-T-Shirt H, Modell 6201
CIRC Funktions-T-Shirt D, Modell 6202

FRONTANSICHT
CIRC Funktions-Longsleeve H, Modell 6203
CIRC Funktions-Longsleeve D, Modell 6204

Lieblings Poloshirt CORPORATE H, Modell 7035
Lieblings Poloshirt CORPORATE D, Modell 7034

RUCKENANSICHT

Lieblings Poloshirt CORPORATE H, Modell 7035
Lieblings Poloshirt CORPORATE D, Modell 7034

RUCKENANSICHT
Lieblings T-Shirt CORP H, Modell 7046
Lieblings T-Shirt CORP D, Modell 7047

RUCKENANSICHT
Lieblings Hoody GOTSS0 U, Modell 6010

RUCKENANSICHT
CIRC Funktions-Longsleeve H, Modell 6203
CIRC Funktions-Longsleeve D, Modell 6204

A=70x70mm | 8=70x40mm | c=160x80mm o - 240x160mm | €= 210x70mm | F-soxaomm | c=70x25mm | H=60x200mm | 1= 90x120mm | [ )= s525mm | K- 210x40mm |
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STICK- UND DRUCKFLACHEN

Schoffel PRO Logostick befindet sich bei allen Jacken und Oberteilen auf dem linken Oberarm. Bei Westen auf dem Aussenkragen.

FRONTANSICHT
Warmetauscher H, Modell 6150
Warmetauscher D, Modell 6210

FRONTANSICHT
Allrounder H, Modell 10161
Allrounder D, Modell 10162

A=70x70mm | B=70xa0mm | c=160x80mm o= 240x160mm | €=210x70mm | F-s8oxaomm | c=70x25mm | H=-s0x200mm | 1=s0x120mm | [ j=s525mm [ = 210x40mm |

NACHTRAGLICHE LOGOVEREDELUNG

RUCKENANSICHT
Warmetauscher H, Modell 6150
Warmetauscher D, Modell 6210

RUCKENANSICHT
Allrounder H, Modell 10161
Allrounder D, Modell 10162

FRONTANSICHT

Holzféller D, Modell 6

FRONTANSICHT

Businessbluse D, Model

Holzféller H, Modell 601

Businesshemd H, Modell 10154 /10155

RUCKENANSICHT
Holzféller H, Modell 6011
012 Holzféller D, Modell 6012

RUCKENANSICHT
Businesshemd H, Modell 10154 /10155
110156 Businessbluse D, Modell 10156

Gerne lassen wir lhre Produkte nach Ihren Vorgaben individuell mit Logo veredeln. Durch spezielle Individualisierungszugénge lassen wir Ihr Unternehmenslogo nach aufen strahlen und auf der Innenseite
des Kleidungsstiicks (Jacken) hinter dem Futter verschwinden. Premiumprodukt mit Premiumindividualisierung.

BESTICKUNG:

Pro Stick wird ein Stickprogramm entwickelt, das wir lhnen
einmalig in Rechnung stellen. Das Stickprogramm ist wieder-
verwendbar.

Die Stickkosten sind abhangig von der gewtinschten Stiickzahl,
GroRe und der Farbigkeit Ihres Logos. Nach der Bestickung
wasserdichter Textilien miissen diese anschlieRend wieder ver-
siegelt werden, um die Witterungsbestandigkeit zu erhalten.

ANFORDERUNGEN FUR KUNDENINDIVIDUELLE VEREDELUNG

Dateiformate fiir Druckvorlagen
Vektorbasiert: Al, EPS, PDF
Alle Vorlagen werden 1:1 umgesetzt und nicht nachbearbeitet.

TRANSFERDRUCK:

Fur Transferdrucke wird ein Transferfilm entwickelt. Der Preis
fur Transferdrucke ist abhéangig von der GroRe des Logos sowie
der Anzahl der darin enthaltenen Farben. Auch fiir das Auf-
bringen des Transfers entstehen Aufwendungen. Es fallen aber
keine zusatzlichen Filmerstellungs- oder Schablonenkosten an
(keine Fixkosten). Transferdrucke sind oftmals erste Wahl bei
wasserdichten Textilien.

groRe der Buch
Bei Bestickungen muss der kleinste Buchstabe innerhalb eines
Schriftzugs technisch bedingt mind. & mm groR sein, damit die
Sticknadel diesen darstellen kann und das Logo gut lesbar ist.
Bei Transfer- und Siebdruck betragt die minimale Buchstaben-
groRe 3 mm. Die Strichstarke der Buchstaben muss gréRer
0,5 mm sein.

SIEBDRUCK (DIREKTDRUCK) ODER SIEBDRUCKTRANSFERS
Der Preis fiir Siebdrucke ist abhangig von der GroRe und Ab-
nahmemenge des Logos und der darin enthaltenen Farben.

Es fallen einmalig Filmerstellungskosten an. Siebdruck (Direkt-
druck) steht nur bei Baumwollprodukten zur Auswahl.

Farbverldufe
Farbverlaufe kénnen nicht gestickt, nach erfolgter Logoprifung
in Einzelféllen aber gedruckt werden.
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INFORMATIONEN

0DY
MAPPING

FLEECE

CORDURA

Advanced Fabrics

$Caté

SUSTAINABLE PERFORMANCE

$Cat¢

ICE-CAFE FABRIC

4D BODY MAPPING

4D BODY MAPPING ist ein Design-Prinzip, das auf
Korperzonen, Einsatzbereichen, Aktivitatslevel und
Wetterverhdltnissen basiert. 4D BODY MAPPING -
Bekleidung besteht aus einem Mix aus Materialien
und Technologien, der Wdrme in einigen Bereichen
speichert, Feuchtigkeit optimal abgibt, mechanische

FLEECE

Bei Fleece handelt es sich um einen gewirkten
Stoff mit aufgerauter, weicher Oberflache. Bei der
Produktion der Maschenware entstehen kleine
Garnschlaufen, die aufgeschnitten und aufgeraut
werden, sodass die weiche und anschmiegsame
Struktur entsteht. Je hoher das Flachengewicht des

STRETCH

Stretch kann durch zwei unterschiedliche Fakto-

ren erreicht werden. Zum einen gibt es Mechanical
Stretch, der durch die Konstruktion des Materials,
wie beispielsweise beim Stricken, erzeugt wird.

Zum anderen kann Stretch durch das Beiftigen von
Elasthan hergestellt werden. Durch diese Materialmi-

CORDURAZ® Advanced Fabrics

Die Marke CORDURA® steht fiir technisch hochwerti-
ge Gewebe, bei denen Robustheit zdahlt. CORDURA®
Advanced Fabrics sind bekannt fir ihre ausgezeichne-
te Abrieb-, Reif3- und Verschleiltfestigkeit sowie dem
anhaltenden Tragekomfort.

S.CAFE’

S.Café® ist ein technischer Faserverbund aus
Polyesterfasern. Aus dem Abfallprodukt Kaffeesatz,
welcher beim herkémmlichen Kaffeekochen aus
Kaffeebohnen entsteht, wird Kaffeedl gewonnen. Die-
ses wird dann mit einem Granulat, das im Grunde die
Spinndusenflissigkeit ist, vermischt. Somit werden

S.CAFE’ ICE-CAFE™ FABRIC

ICE-CAFE™ ist eine Erweiterung der 5.Café®
Technologie fiir Nylonfasern. Sie steht fiir einen
extra Kihleffekt. Diese Wirkung wird unter anderem
durch die Beigabe eines Stein Kristall Pulvers erzielt.
Bei diesem handelt es sich um einen Komplex aus
Siliziumdioxid, Titandioxid und Zinkoxid, auch als Ja-

Einwirkungen reduziert und ideale Bewegungsfrei-
heit mit perfektem Wetterschutz verbindet. 4D
BODY MAPPING bietet den Mehrwert, bei allen be-
ruflichen Herausforderungen und bei jedem Wetter
trocken, gut geschutzt und maximal leistungsfahig
zu bleiben.

Materials in Gramm pro Quadratmeter ist, desto
héher wird die Wdrmeleistung der Bekleidung. Das
Gewicht bewegt sich in der Regel zwischen 100
und 300 Gramm, sodass zwischen Fleece Varianten
in verschiedenen Gewichtsklassen unterschieden
werden kann.

schung entsteht ein nachgiebiger Stoff, der besonders
bequem und trageangenehm ist.

CORDURA® Advanced Fabrics stehen fiir Langlebig-
keit und Bestdndigkeit.

dem Polyester die verbesserten Eigenschaften dieser
besonderen Technologie gegeben, wie beispielsweise
optimierte Geruchneutralisierung und die natirliche
antibakterielle Wirkung.

destein bekannt. Diese Kristalle besitzen eine héhere
Warmeleitfdhigkeit als die Materialfaser an sich.
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LAGEN
SYSTEM

NENTUR,

. by Schoffe] . .

VENTUR

.. by Schéffe] . .

SOFT SHELL

VENTUR

_. by Schéffes . .

== STRETCH ==

NENTUR,

.. by Schdffer . .

== STRETCH =
Bl
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LAGEN-SYSTEM

Das Lagen-System sorgt fiir optimales Kérperklima
und Anpassungsfahigkeit an wechselnde
Bedingungen. Die Technologie ermdglicht, dass
man sich das Outfit nach personlichem Empfinden
individuell zusammenstellen kann. Von Sonne bist
Regen. Egal, ob es windet oder schneit. Dank des

VENTURI

VENTURI ist eine geschlossene Membrane, die keine
Offnungen beziehungsweise Poren hat, durch die
Wasser oder Wind eindringen kann. Die VENTURI
Membran liegt zwischen Ober- und Futterstoff

und wird je nach Einsatzbereich mit verschiedenen

VENTURI SOFT SHELL

VENTURI Soft Shell ist eine Weiterentwicklung aus
der VENTURI by Schoffel Membran. Diese besteht
aus einem 3-Lagenmaterial, das absolut angenehm
zu tragen ist. Es bietet eine robuste AuRenschicht,
die abriebfest sowie wetterfest ist. VENTURI Soft
Shell kombiniert die warmende Mittelschicht und die

VENTURI STRETCH

VENTURI Stretch zeichnet sich, wie der Name schon
sagt, durch eine hohere Elastizitdt aus. Das 2- oder
3-Lagen Laminat ist in der Bekleidung nur nach Be-
darf verarbeitet. Dennoch ist bei VENTURI Stretch,
wie auch bei der Muttertechnologie VENTURI, der
Wind- und Wasserschutz sowie die Atmungsaktivi-

VENTURI STRETCH BI

VENTURI Stretch bi ist eine Weiterentwicklung
aus dem Hause Schéffel. Das Material ist nicht nur
in Langs- sondern auch in Querrichtung elastisch.
Ein positiver Effekt ist nicht nur die ausgezeich-
nete Bewegungsfreiheit, sondern auch, dass das

Schichtenprinzips ist man Lage fir Lage perfekt
geriistet und bereit fir jedes Wetter.

Oberstoffen verbunden. So wird je nach Modell ein
2- oder 3-Lagen Laminat verarbeitet. Die Besonder-
heit von VENTURI ist der hervarragende Griff, der fir
ein weiches Tragegefihl sorgt.

AuRenschicht exzellent und ldasst sich bei verschie-
denen klimatischen Bedingungen angenehm tragen.
VENTURI Soft Shell ist eine vollwertige Alternative
zu einer Laminat Jacke mit zusatzlicher Bewegungs-
freiheit durch das elastische Material.

tat gegeben. Der Feuchtigkeitstransport ist zudem
ausgezeichnet, da hydrophile und hydrophobe
Fasern so miteinander kombiniert werden, dass
dieser ideal vonstatten gehen kann. Dadurch ist
dann wiederum die Atmungsaktivitdt gegeben.

Material nach der Bewegung wieder véllig seine Ur-
sprungsform einnimmt. So kénnen auch Ausbeu-
lungen wie beispielsweise an Knien und Ellenbogen
sowie die Knitterneigung reduziert werden.

NORMEN

EN 342

Kleidung, die gemdR der EN 342 Norm zertifiziert ist, bietet einen effektiven Schutz vor den Auswirkungen der Kalte. Wenn Sie in einer kalten
Umgebung arbeiten, bendtigen Sie Kleidung, die nicht nur schiitzt, sondern auch [hren Kérper warmhadlt. Eine Arbeitsumgebung gilt als kalt,
wenn die Temperatur hochstens -5 °C betragt. Dabei werden nicht nur Lufttemperatur berticksichtigt, sondern auch Luftfeuchtigkeit und Wind-
geschwindigkeit. Bei starkem Wind mussen Sie eine starker isolierende Kleidung tragen, selbst wenn die Temperatur gleichbleibt. Es ist wichtig
zu beachten, dass nasse Kleidung weniger Schutz bietet. Daher sollte lhre Arbeitskleidung immer trocken gehalten werden. Um den Schutz vor
Kalteeinflissen zu maximieren und lokale Auskiihlungen zu vermeiden sollten Sie von Kopf bis FuR auf angemessene Bekleidung achten. Eine
weitere wichtige MalRnahme besteht darin sicherzustellen das alle ReiRverschliisse und Verschliisse geschlossen sind; beispielsweise am Handge-
lenk.

EN 343

Regenschutzbekleidung schiitzt den Trager gegen den Einfluss von Niederschlag in Form von Regen oder Schneeflocken. Da sie den Trager vor
nicht extremen Wetterbedingungen (Regen, Schneeflocken) schiitzen soll, fallt gewerblich genutzte Regenschutzbekleidung in den Geltungs-
bereich der PSA-VO und ist eine Persénliche Schutzausriistung (PSA) nach Kategorie |. Die Kategorie | bezeichnet dabei eine einfache PSA, zum
Schutz gegen minimale Gefahren. Die zwei Hauptbestandteile der Priifung sind die Wasserdichte und Atmungsaktivitat, dessen Ergebnisse in
die Klassen 1 bis 4 kategorisiert werden, wobei die Klasse 1den Mindeststandard der Norm erfillt und ausreichenden Schutz gegen Regen und
Schneeflocken bietet. Die Klasse 4 ist die hochste erreichbare Klasse und zeichnet das Bekleidungsstiick mit sehr guten wasserdichten und
atmungsaktiven Eigenschaften aus. Die Kennzeichnung 4/4 bezeichnet zum Ersten die erreichte Klasse fiir die wasserdichten Eigenschaften und
zum zweiten die erreichte Klasse fir die atmungsaktiven Eigenschaften.

EN 14404 TYP 2

Nach der EN 14404 wird Knieschutz von Arbeitshosen im Zusammenhang mit Knieschutzpolstern geregelt. Der Typ 2 dieser Norm regelt Polster,
die in Taschen am Hosenbein fix oder lose befestigt sind. Es wird in 3 Leistungsstufen unterteilt:

Stufe 0: Bodenflache ohne Unebenheiten, ohne Durchstickschutz
Stufe 1: Bodenfldache kann Unebenheiten aufweisen, mit Durchstichschutz
Stufe 2: Unter schwierigen Bedingungen einsetzbar, mit Durchstichschutz

Um die Norm zu erhalten muss die jeweilige Hose mit einem bestimmten Kniepolster getestet werden. Nutzt man die Hose mit anderen Polstern
ist die Norm nicht erfillt.

EN 13758

Je nach Hauttyp und Intensitat der UV-Strahlung kénnen 5 bis 40 Minuten gentigen, um Sonnenbrande zu verursachen. Wiederholte Hautbe-
schdadigungen dieser Art konnen zu schweren Zellschddigung fuihren, die zeitverzégert auch Hautkrebs hervorrufen kénnen. Nach EN 13758
zertifizierte Bekleidung kann der Haut einen gewissen Schutz bieten. Die Norm legt Verfahren zur Bestimmung der Durchlassigkeit ultravioletter
Strahlung fest und definiert die Auszeichnung/Klassifikation. Die Norm hat nur eine Leistungsstufe von 40+. Nur von Bekleidung bedeckte
Bereiche werden geschiitzt. Die Leistung dieser Schutzkleidung kann durch dauerhafte Verwendung oder in nassem Zustand abnehmen.

Atmungsaktivitat:

Atmungsaktivitat ist die Bezeichnung fiir den Feuchtigkeitstransport und steht damit fiir die Wasserdampfdurchldssigkeit eines Materials von innen
nach auf3en.

« Der RET-Wert (resistance - evaporation - transmission) bestimmt den Widerstand, den ein textiler Stoff dem Wasserdampf entgegensetzt. Je
niedriger der Widerstand, desto héher die Wasserdampfdurchldssigkeit, d. h. Atmungsaktivitét (sehr gut = 0-6, gut = 6-13, befriedigend = 13-20,
unbefriedigend = >20).

« Der MVTR-Wert (moisture vapour transmission rate) gibt an, welche Wassermenge in 24 Stunden durch einen Quadratmeter Stoff verdunstet
(gemessen in Gramm). Je héher der Wert, desto hoher die Atmungsaktivitat (sehr guter Wert >10.000 g/m?/24h).

Wasserabweisung:
Eine wasserabweisende Wirkung von Textilien wird durch hydrophobe Ausriistung erreicht. Die Oberflache wird so verandert, dass diese von Wasser
nicht benetzt wird.

Wasserdichtigkeit:

Die Wassersaule gibt die Wasserdichtigkeit eines Materials an. Sie wird in Millimeter Wassersaule (mmWS) angegeben und beschreibt den Druck,
dem das Material standhalten kann, bevor Wasser durchdringt. Ein hoher Wert bedeutet somit eine hohe Dichtigkeit des Materials.
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PRODUKTPFLEGE
FUR ANHALTENDEN SCHUTZ

Unser oberstes Anliegen ist es, dass Sie mit lhrer Schoffel PRO
Arbeitsbekleidung rundum zufrieden sind. Die Kleidung muss
dafiir nicht nur optisch ansprechend sein, sondern muss Sie auch
vor Wettereinfliissen wie Regen, Wind und Kilte schiitzen. Fiir ein
optimales Komfortempfinden sollte gleichzeitig auch Feuchtigkeit
vom Korper wegtransportiert werden.

Doch auch die beste Bekleidung benétigt die richtige Pflege. Beachten
Sie bei der Reinigung Ihrer Textilien deshalb unbedingt die Textilkenn-
zeichnung (Pflegeetikett). Eine regelméalige Pflege wirkt sich positiv
auf die Lebensdauer aus.

Falsche Behandlung kann einen Funktionsverlust zur Folge haben,
vor allem bei den Wetterschutzjacken mit Membran-Technologie.
Bitte beachten Sie die untenstehenden wichtigen Pflegehinweise.
Weitere Informationen finden Sie in den Pflegeetiketten lhrer Beklei-
dung.

Nutzen Sie alternativ unser Serviceangebot einer umweltfreund-
lichen Reinigung und Imprdgnierung durch die Schoffel Service
Factory.

=

1. Waschen

Verwenden Sie beim Waschen von imprdgnierten Membrantextilien
keinesfalls Weichsptiler oder Vollwaschmittel, da diese die Membrane
zerstdren konnen.

Uberschreiten Sie bei synthetischen Fasern nicht die angegebene
maximale Waschtemperatur.

& _
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2. Imprdgnieren

Imprdgnieren Sie Oberstoffe aus Funktionsfasern regelmdRig mit
handelsiiblichen Sprays nach, damit die Wasserdichtigkeit bei Ndsseein-
wirkung gewahrleistet bleibt und sich ein Abperleffekt ergibt.

Um die Performance der Impragnierung zu optimieren ist eine gewis-
se Warmezufuhr ausschlaggebend. Dadurch wird die wasserabwei-
sende Wirkung des Oberstoffs reaktiviert.

Verwenden Sie hierzu ein Biigeleisen oder einen Haartrockner ca. 10
Minuten lang aus 10-15 cm Entfernung.

3. Faustregel:

Besser dfter mit wenig als selten mit viel Waschmittel pflegen.
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PFLEGESYMBOLE

60°C BUNTWASCHE

Nicht kochechte Buntwdsche beispielsweise aus Baumwolle,
Modal und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes
Waschprogramm einstellen.

&

40°C BUNTWASCHE

Waschgang beispielsweise fur dunkelbunte Artikel aus
Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes
Waschprogramm einstellen.

40°C PFLEGELEICHT

,Pflegeleichte” Artikel beispielsweise aus Modal, Viskose
oder aus synthetischen Fasern (Polyacryl, Polyester und Po-
lyamid). Wé&schemenge reduzieren (Trommel bis hochstens
zur Halfte fillen). Entsprechendes Waschprogramm einstel-
len. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern.

£

40°C FEINWASCHE/WOLLWASCHE

Artikel beispielsweise aus maschinenwaschbarer Wolle.
Dieser Waschgang weist eine besonders schonende me-
chanische Behandlung auf. Waschemenge stark reduzieren
(Trommel nur bis zu einem Drittel fiillen). Entsprechendes
Waschprogramm (z. B. Feinwéasche, Wolle) einstellen.

30°C BUNTWASCHE

Waschgang beispielsweise fiir dunkelbunte Artikel aus
Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes
Waschprogramm einstellen.

30°C PFLEGELEICHT

,Pflegeleichte” Artikel beispielsweise aus Modal, Viskose
oder aus synthetischen Fasern (Polyacryl, Polyester und Po-
lyamid). Waschemenge reduzieren (Trommel bis hochstens
zur Halfte fillen). Entsprechendes Waschprogramm einstel-
len. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern.

£

30°C FEINWASCHE/WOLLWASCHE

Artikel beispielsweise aus maschinenwaschbarer Wolle.
Dieser Waschgang weist eine besonders schonende me-
chanische Behandlung auf. Waschemenge stark reduzieren
(Trommel nur bis zu einem Drittel fiillen). Entsprechendes
Waschprogramm einstellen.

HANDWASCHE

Wassertemperatur max. 40 °C je nach Artikel. Feinwaschmit-
tel/Wollwaschmittel zuerst in reichlich Wasser gut auflésen.
Die Textilien schwimmend in die Lauge geben, vorsichtig
bewegen. Nicht reiben, nicht zerren, nicht auswringen. Dann
die Textilien gut spilen, vorsichtig ausdriicken und in Form
ziehen. Farbige und empfindliche Wdschestiicke rasch be-
handeln und nicht in nassem Zustand liegen lassen.

e

£

MATERIALABKURZUNGEN

Abkiirzung Erkldrung

co Baumwolle

EL Elastan

PA Polyamid

PES Polyester

PFC Per- und polyfluorierte Chemikalien
PP Polypropylen

PU Polyurethan

WS Wassersaule

¢ X

® X b ®

NICHT WASCHEN

Die so gekennzeichneten Artikel dirfen nicht gewaschen
werden. Sie kénnen auch gegen jede Nassbehandlung emp-
findlich sein oder sind auf Grund ihrer GroRRe ungeeignet fir
die Behandlung in der Haushaltswaschmaschine.

NICHT BLEICHEN

Bleichen ist nicht mdglich. Nur bleichmittelfreie Waschmit-
tel (z. B. Colorwaschmittel) verwenden. Vorsicht auch mit
Fleckenentfernungsmitteln. Im Zweifelsfall an verdeckter
Stelle ausprobieren.

NORMALE TROCKNUNG
Trocknen im Wdschetrockner bei normaler Belastung und
Temperatur (80 °C) ochne Einschrankung maglich.

SCHONENDE TROCKNUNG

Schonende Trocknung. Vorsicht beim Trocknen im Wdsche-
trockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belas-
tung, Temperatur (60 °C) und Behandlungsdauer wahlen.

NICHT IM WASCHETROCKNER TROCKNEN
Artikel vertragt keine Trocknung im Wadschetrockner.

NICHT HEISS BUGELN

Hochsttemperatur der Biigeleisensohle von 110 °C. Entspricht
auch der Biigeleisen-Temperaturstufe ,Polyacryl/Polyamid
(Nylon)/Acetat”. Glanz- oder druckempfindliche Artikel
notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Riickseite
biigeln. Kein Biigeln mit Dampf. Nicht verziehen.

NICHT BUGELN
Storende, nicht mehr zu korrigierende Veranderungen sind
zu erwarten.

NICHT TROCKENREINIGEN

Keine Trockenreinigung moglich. Nicht mit Losemitteln be-
handeln. Keine I6semittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel
verwenden.
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KORPERMASSTABELLEN HERREN
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42
KorpergroRe 174-182
87-90

Taillenumfang 74-77

86-89

HOSEN

42
26
36
42
EU/US XXS
XS

KorpergroRe 174-182

85-88

75-79

21
26S
36C
42C
EU/US XXS Short
XS Short
KorpergroRe 166-174
87-90
Innere Beinlinge 71-75
86
26L
36L
421
EU/US XXS Long
XS Long
KorpergréRe 182-190
85-88

Innere Beinldnge 81-85

Die Korpermale sind Richtwerte auf der Grundlage der Norm EN 13402-3. Sie helfen Ihnen, die richtige GroRe zu wahlen.
Die MaRe der fertigen Kleidungsstticke sind unterschiedlich. Konfektionskleidung hat je nach Material Weitenzuschlage.

s
44-46
176-184
91-96
78-83

90-95

44
28

38

44

XS

S
175-183
89-92

77-81

22

285

38C

44C

XS Short
S Short
167-175
91-94

B=717

88

28L

38L
44L

XS Long
S Long
183-191
89-92

83-87

Um die passende GroRe zu finden, empfehlen wir eine Anprobe
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M
48-50
178 -186
97-102
84-89
96-101
46

30

40

46

S

M
176-184
93-96
79-83
23

30S
40C
46C

S Short
M Short
168-176
95-98
75=75)
30

30L
40L
46L

S Long
M Long
184-192
93-96
85-89

L

52
180-188
103-108
90-95

102-107

48

32

42

48

M

L
177-185
97-100

80-84

24

325

42C

48C

M Short
L Short
169-177
99-102

76-80

94

32L

421

48L

M Long
L Long
185-193
97-100

86-90

XL
54-56
181-189
109-116
96-103

108-115

50
34

44

50

L

XL
178-186
101-104

81-85

25

34S

44C

50C

L Short
XL Short
170-178
103-106

77-81

98

34L

44L

50L

L Long
XL Long
186-194
101-104

87-91

XXL
58-60
181-189
17-126
104-113

16-125

52

36

46

52

L

XL
179-187
105-108

82-86

26

365

46C

52C

L Short

XL Short
171-179
107-110

78-82

102

36L

46L

52L

L Long
XL Long
187-195
105-108

88-92

3XL
62-64
181-189
127-136
114-123

126-135

54
38

48

54

XL

XXL
180-188
109-112

83-87

27

38S

48C

54C

XL Short
XXL Short
172-180
m-n4a

79-83

106

38L

48L

54L

XL Long

XXL Long
188-196
109-112

BOEE

4XL
66-68
181-189
137-146
124-133

136-145

56

40

50

56

XL

XXL
181-189
1n3-17

84-88

28

405

50C

56C

XL Short
XXL Short
173-181
16-119

80-84

10

40L

50L

56L

XL Long

XXL Long
189-197
13-117

90-94

5XL
70-72
181-189
147-154
134-141

146-153

58
42

52

58

XXL
3XL
181-189
118-122

85-89

29

42S

52C

58C

XXL Short
3XL Short
174-182
120-124

81-85

14

421

52L

58L

XXL Long
3XL Long
189-197

118-122

G| =C)5

BXL

74
181-189
155

142

154

60

44

54

60

XXL
3XL
181-189
123-127

86-90

30

445

54C

60C

XXL Short
3XL Short
174-182
125-129

81-85

18

44L

54L

60L

XXL Long
3XL Long
189-197
123-127

91-95

62
46

56

62

3XL
axL
181-189
128-132

86-90

31

46S

56C

62C

3XL Short
4XL Short
174 -182
130-134

81-85

122
46L
56L
62L
3XL Long
4XL Long
189-197
128-132

91-95

64
48

58

64

3XL
axL
181-189
133-136

86-90

32

485

58C

64C

3XL Short
4XL Short
174-182
135-138

81-85

126
48L
58L
64L
3XL Long
4XL Long
189-197
133-136

91-95

01| KérpergroRe
02 | Brustumfang
03 | Taillenumfang

04 | Hiiftumfang

05 | Armellénge
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KORPERMASSTABELLEN DAMEN

OBERBEKLEIDUNG
_ XXS XS S M L XL XXL 3XL
m XXS XS S M L XL XXL
_ 32 34 36 38 40-42 44 -46 48-50 52-54
166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172
m 77 78-83 84-89 90-95 96-103 104-112 13-121 122-130
61 62-67 68-73 74-79 80-87 88-96 97-105 106-114
m 85 86-91 92-97 98-103 104 -111 112-120 121-129 130-138
HOSEN
_ 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 m
_ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
_ 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
_ 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
XXS XS 5 M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL .
_ XS 5 M L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL
166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172 166-172
M 84-87 88-92 Clsj=C7/ 98 -102 103-106 107-110 m-n4 15-119 120-124 125-129 130-134 134-137 138-142 m
78,2 78,2 78,2 78,2 78 779 77,8 777 77,5 773 771 76,9 76,7
m

_ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
_ 6S 8S 10S 125 14S 165 18S 20S 225 24S 26S 28S 30S
_ 32C 34C 36C 38C 40C 42C 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C

m
_ 38C 40C 42C 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C 62C
XXS Short XS Short S Short M Short L Short L Short XL Short XL Short XXL Short XXL Short 3XL Short 3XL Short 4XL Short
_ XS Short S Short M Short L Short XL Short XL Short XXL Short XXL Short 3XL Short 3XL Short 4XL Short 4XL Short 5XL Short
158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164
M 84-87 88-92 93-97 98-102 103-106 107-110 m-14 115-119 120-124 125-129 130-134 134-137 138-142
74,2 74,2 74,2 74,2 74 73,9 73,8 73,7 73,5 73,3 731 731 731
_ 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 12
_ 6L 8L 1oL 12L 14L 16L 18L 20L 221 241 26L 28L 30L
_ 32L 34L 36L 38L 40L 421 441 46L 48L 50L 52L 54L 56L
_ 38L 40L 421 441 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L 62L
XXS Long XS Long S Long M Long L Long L Long XL Long XL Long XXL Long XXL Long 3XL Long 3XL Long 4XL Long
_ XS Long S Long M Long L Long XL Long XL Long XXL Long XXL Long 3XL Long 3XL Long 4XL Long 4XL Long 5XL Long EE
174-180 174-180 174-180 174180 174-180 174-180 174-180 174-180 174-180 174-180 174-180 174-180 174-180
m 84-87 88-92 93-97 98-102 103-106 107-110 m-n4 15-119 120-124 125-129 130-134 134-137 138-142
84,2 84,2 84,2 84,2 83,9 83,8 83,7 83,5 833 83,1 83,1 83,1 83,1 01| KbrpergriRe 04| Hiftumfang

02 | Brustumfang 05 | Armellénge

03 | Taillenumfang 06 | Innere Beinlinge

Die Korpermale sind Richtwerte auf der Grundlage der Norm EN 13402-3. Sie helfen Ihnen, die richtige GroRe zu wahlen.
Die MaRe der fertigen Kleidungsstiicke sind unterschiedlich. Konfektionskleidung hat je nach Material Weitenzuschlage.
Um die passende GroRe zu finden, empfehlen wir eine Anprobe.
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Stand 2023; Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Aus drucktechnischen Griinden kénnen wir im Falle von Farbabweichungen keine Gewéhr geben.

134 | Schéffel PRO Schéffel PRO | 135




VOM BURO BIS ZUR
BAUSTELLE ... BIS IN DEN
FEIERABEND HINEIN.



Vertrieb und Service fiir Deutschland:
Schéffel PRO GmbH
Albert-Einstein-Str. 1

86830 Schwabmiinchen

phone: +49 (0)8232 / 5006 - 1300
fax: +49 (0)8232 / 5006 - 1399

email: info@schoeffel-pro.com

Vertrieb und Service fiir Osterreich und Italien:
Schoffel Austria GmbH

Grabenweg 68 / SOHO Il

A-6020 Innsbruck

phone: +43 (0) 512 /279333-0

fax: +43(0) 512 /279333 -33

email: austria@schoeffel.com

Vertrieb und Service fiir Schweiz:
Schoffel Schweiz AG
Hauptstrasse 17

CH-9053 Teufen

phone: +41(0)71/ 3356010

fax: +41(0)71/ 3356019

email: switzerland@schoeffel.com

schoeffel-pro.com





